Serie AP-Pro APWD/APW
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La nueva serie AP es totalmente compatible con G
/ GMP / CFR21 parte 11.

- Los datos pueden imprimirse a través de RS232, USB o almacenarlos en un
dispositivo externo a través de un host USB

- Autocalibracién perfecta PSC y calibracion con reloj “CLOCK-CAL”.

- Resultados fiables gracias a la eliminacion de electricidad estatica mediante el
ionizador STABLO-AP (opcional).

- Display de facil lectura.

+ Funciones recomendadas para la industria farmacéutica y de laboratorio.

+ Amplia variedad de funciones de soporte para el usuario y para la industria
quimica, farmacéutica, alimentaria, automocion y universidades.

Video demo
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Mesa antivibratoria Avita: 779€
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» Stablo-AP * Impresora EP-100 * Impresora EP-110 > Density Kit SMK-601
Modelo N°Referencia Capacidad (max.) Precision (d) Plato inox. Calibracion
AP125WD 321-80020-31 120/52¢g 0,1/0,01mg @91mm Interna
AP225WD 321-80020-32 220/102g 0,1/0,01mg @91mm Interna
AP135W 321-80020-30 135¢g 0,01mg @91mm Interna
AP225W 321-80020-33 2209 0,01mg @91mm Interna
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+ Directiva 2014/31/UE para farmacias, joyerias y transacciones comerciales.



